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IDENTIDADE MANUAL DE IDENTIDADE GRAFICA | POLITECNICO DE PORTALEGRE

IDENTIDADE Identidade Simbolo COR
Existem dois importantes ativos na identidade - o simbolo e o logdtipo. A cor é um dos elementos diferenciadores de qualquer marca. 0 IPP tem 2 cores
0s mesmos vivem em conjunto e relacionam-se da forma apresentada neste Manual. oficiais e as mesmas deverao ser reproduzidas preferecialmente através do Positivo Negativo
PO LITECN I CO sistema Pantone®. No caso de existir a impossibilidade de recorrer ao sistema
SIMBOLO Pantone, poder-se-4 utilizar outro dos sistemas apresentadaos. = .
Para impressdes com limitagao de cores, devem ser usadas as versdes a uma cor. POLITECNICO POLITECNICO

Perante situag@es excepcionais em que ndo seja possivel a utilizagao da identidade com os dois ativos D E PO RTA LEG R E
(simbolo e logétipo), o simbolo pode ser usado isolado, desde que seja feita referéncia ao instituto
Politécnico de Portalegre. (ex: cartdo de estudante/ entidade bancaria).
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TAMANHO MINIMO Escala de cinzas

Aqui se mostram as dimensdes minimas sugeridas para impresséo da identidade. Estas deverao ser Redug&o minima permitida CMYK CMYK B
utilizadas como guia ou limite minimo, podendo ser ajustadas se tal for necessério ou conveniente. Para ) 0/20/100/0 0/0/0/80 pOHTECN'CO
sistemas de reproducdo de baixa qualidade € aconselhado utilizar tamanhos nunca inferiores ao dobro do POLITECNICO RGB RGB

ammm DE PORTALEGRE 241/202/19 87/87/86 DE PORTALEGRE
minimo indicado.
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Nenhuma alterag&o devera ser feita nas proporgdes dos elementos e/ou relagdo entre eles, a fim de 15 mm

proteger a integridade da marca e potenciar a nossa identidade.
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| 0 Palitécnico de Portalegre € uma entidade certificada. Sempre que necesséria a utilizacao dos simbolos das : A fim de manter a integridade formal da 0 P TECNICO PALITECNICO — PO ECNICO :
: certificagoes associados a identidade do Politécnico de Portalegre, deve ser respeitada a relagdo exemplificada neste | marca é obrigatdrio respeitar a relagéo PORTALEGRE E PORTALEGRE DF PORTALEGRE :
| manual. , : entre simbolo e logétipo. Os exemplos |
: POLITECNICO | apressnt{ados demonstram o que nao :

se pode fazer com a marca.
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TIPOGRAFIA

0 tipo de letra oficial € a Decima Pro e devera ser utilizada transversalmente em todos os suportes de comunicacao.
A tipografia oficial é parte integrante da nossa marca, sendo um dos elementos mais importantes com o qual se comunica
com o exterior.

Uma coerente utilizacao tipografica resula numa melhor associagao e reconhecimento do universo IPP.
Nos sistemas em que ndo se encontre disponivel a nossa fonte - Decima Pro - e unicamente em comunicagao interna, deverd A Regular Bold

e e ge e el abcdefghijklmnopgrstuvwxyz abcdefghijklmnopgrstuvwxyz abcdefghijklmnopgrstuvwxyz
ENTRELINHAMENTO HEADLINES, SUBHEADLINES E BODYCOPY ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
A nossa tipografia nunca deve ser utilizada abaixo de 5 pt e ndo existe um limite maximo para o seu uso. 1234567890 8#€@7| 1234567890 8’#€@7| 1234567890 §#HE@?!

Para bodycopys ou pequenos textos de apaio sugere-se o uso da Decima Pro A Regular. Para Headlines sugere-se o uso da

K . abcdefghijklmnopgrstuvwxyz abcdefghijkimnopgrstuvwxyz abcdefghijklmnopgrstuvwxyz
Decima Pro Bold e para subheadlines o uso da Decima Pro Regular. ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 6#€@?! 1234567890 6#€@?! 1234567890 6#€@?!
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